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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 
 

Em relação à simbologia de diagramas elétricos, julgue os itens a 

seguir. 

31 O desenho a seguir representa 4 luminárias de 20 W 

pertencentes ao circuito a e acionadas pelo interruptor 4. 

 

                               
 

32 O diagrama unifilar mostra os condutores dos circuitos 

individualmente, com uma linha para cada circuito no 

traçado do desenho. 

 

 

Considerando o diagrama elétrico representado na figura 

precedente, julgue os itens subsequentes. 

33 A planta apresenta uma tomada alta de uso específico e uma 

tomada baixa de uso geral, podendo esta última ter potência 

de 100 VA ou 600 VA, de acordo com o local de uso. 

34 Na planta apresentada, o circuito 1 utiliza condutores de 

bitola de 2,5 mm², sendo um condutor de fase, um de neutro 

e um de proteção. 

35 Na planta apresentada, há um quadro parcial de luz e força 

embutido. 

Com relação a potência e energia elétrica, julgue os itens que se 

seguem. 

36 Caso uma instalação esteja apresentando baixo fator de 

potência pela presença de muitas cargas indutivas, pode-se 

corrigir o fator de potência por meio da instalação de um 

banco de capacitores em paralelo na entrada de energia da 

instalação. 

37 Uma instalação com potência aparente de 100 kVA e fator 

de potência de 0,92 terá uma potência ativa de 92 kW. 

38 Diferentemente da potência ativa, a potência reativa é a 

responsável por realizar trabalho, como gerar calor ou luz. 

39 Um motor que trabalha em vazio, ou seja, sem carga, tende a 

elevar o fator de potência de uma instalação elétrica. 

A respeito de circuitos elétricos, julgue os itens seguintes. 

40 Considerando-se que o circuito a seguir representa a ponte de 

Wheatstone, utilizada em instrumentação eletrônica, é 

correto afirmar que, se ela estiver em equilíbrio, VAB será 

igual a 0 V. 

 

                      
 

41 A resistência equivalente do circuito apresentado na figura a 

seguir é de 1.100 Ω. 

 

        
 

42 Considerando-se a tensão senoidal representada a seguir e 

que √2 = 1,4, é correto afirmar que a tensão eficaz nesse 

caso é de 140 V. 
 

        
 

43 Em um circuito trifásico equilibrado ligado em estrela, a 

tensão de linha, medida entre duas fases, é menor que a 

tensão de fase. 
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Julgue os itens a seguir, a respeito de eletromagnetismo e de 

máquinas elétricas. 

44 Transformadores podem operar em regime permanente tanto 

com corrente alternada quanto com corrente contínua, desde 

que respeitados os limites de potência do equipamento. 

45 Em materiais magnéticos lineares, homogêneos e 

isotrópicos, a energia associada ao campo magnético não 

varia linearmente com a intensidade do campo aplicado. 

46 Sob condição de operação normal em sincronismo, a 

velocidade do rotor de uma máquina síncrona coincide com a 

do campo girante, caracterizando ausência de 

escorregamento, ao contrário do que ocorre nos motores de 

indução, nos quais o escorregamento é indispensável para a 

produção de torque eletromagnético. 

47 Linhas de campo magnético podem iniciar ou terminar em 

cargas magnéticas isoladas. 

Julgue os itens a seguir, acerca de dispositivos de proteção de 

baixa tensão e de acionamento de motores elétricos. 

48 Em condições de equilíbrio, correntes elevadas nos 

condutores do circuito que conduzem corrente elétrica não 

provocam a atuação de dispositivos diferenciais residuais. 

49 A inversão do sentido de rotação de um motor trifásico exige 

a troca simultânea das três fases de alimentação. 

50 A corrente nominal de um disjuntor deve ser sempre superior 

à corrente máxima admissível do condutor que ele protege. 

51 Soft starters não são destinadas ao controle contínuo da 

velocidade do motor em regime permanente de operação. 

Julgue os itens a seguir, no que diz respeito a medidas de 

segurança em eletricidade e à representação gráfica de sistemas 

elétricos. 

52 Em diagramas funcionais, a disposição gráfica dos 

componentes reflete sua organização física na instalação 

elétrica. 

53 Medidas de controle baseadas no comportamento humano 

são mais eficazes do que aquelas baseadas em intervenções 

físicas no ambiente de trabalho. 

54 A presença de isolamento elétrico em ferramentas não 

elimina completamente o risco de choque elétrico durante 

intervenções em circuitos energizados. 

55 Diagramas unifilares e multifilares são formas distintas de 

representação de um mesmo sistema elétrico, 

diferenciando-se pelo nível de detalhamento, sem alteração 

da lógica funcional. 

Acerca de instrumentos de medição, julgue os itens subsequentes. 

56 Para medição de potência elétrica, o wattímetro necessita da 

excitação conjunta de corrente e tensão, associadas à 

potência de interesse. 

57 O megômetro é utilizado para medição de isolação elétrica e 

opera com tensões alternadas de excitação da ordem de 

algumas dezenas de volts. 

58 Assim como o frequencímetro, o osciloscópio permite a 

determinação da frequência de sinais periódicos de tensão. 

Considere uma rede elétrica trifásica com fio de neutro 

(alimentação em configuração estrela) e uma tomada trifásica 

correspondente. Considerando o uso de um voltímetro para 

realizar testes de tensão na tomada, julgue os itens a seguir. 

59 A tensão eficaz entre fases é maior que a tensão eficaz entre 

alguma fase e o neutro. 

60 As três tensões eficazes medidas entre pares de fases 

diferentes devem apresentar grande variação de valores entre 

elas. 

61 O voltímetro deve ser configurado para CC (DC). 

A respeito do multímetro, julgue os itens subsequentes. 

62 Configurado como voltímetro, o multímetro apresenta uma 

baixa impedância (resistência) de entrada. 

63 Existem multímetros que podem operar como capacímetros e 

frequencímetros. 

64 Ao se configurar o multímetro como ohmímetro, o resistor 

sob teste deve ser mantido conectado ao circuito de origem 

para uma correta medição de resistência. 

65 Para medição de corrente, o multímetro deve ser configurado 

como amperímetro e, por meio das pontas de prova, o 

instrumento deve ser colocado em série com o circuito no 

qual se deseja fazer a medida. 

Em relação ao funcionamento e aos componentes dos no-breaks, 

julgue os itens a seguir. 

66 Diante da falta de fornecimento por parte da rede elétrica, 

independentemente da topologia utilizada, as cargas são 

supridas pelo inversor, o qual é mantido energizado pelo 

acionamento do retificador. 

67 A estimativa de autonomia de um no-break depende da 

capacidade das baterias utilizadas. 

68 O inversor, em conjunto com um filtro de saída, é o 

equipamento responsável por converter a tensão previamente 

retificada em um sinal idealmente alternado. 

A respeito dos retificadores que fazem parte dos no-breaks, 

julgue os itens que se seguem. 

69 A proteção do retificador contra sobrecargas limita a tensão 

aplicada nele, travando a tensão no seu valor nominal e 

reduzindo a capacidade de condução para a carga. 

70 O estágio retificador com tiristores dispensa a necessidade de 

filtros na sua saída, porque o sinal de tensão obtido não 

apresenta ripple. 

71 A tensão de flutuação é aquela que é aplicada nas baterias 

pelo retificador, de forma a deixá-las carregadas e 

disponíveis para descarregamento quando for necessário. 

Acerca das topologias dos no-breaks utilizados comercialmente, 

julgue os itens subsequentes. 

72 O regulador automático de tensão é um dispositivo presente 

nos no-breaks do tipo interativo. 

73 Os no-breaks standby são caracterizados por manter o 

inversor ligado quando a rede principal de fornecimento 

opera normalmente. 

74 No caso dos no-breaks online de dupla conversão, o tempo 

de transferência do suprimento da rede principal para o 

banco de baterias pode ser considerado praticamente nulo. 
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Em relação às topologias das redes elétricas de baixa e média 

tensão, julgue os itens a seguir. 

75 Os cabos multiplexados utilizados em redes elétricas aéreas 

são entrelaçados em volta do cabo mensageiro. 

76 As redes aéreas convencionais de média tensão são feitas 

com cabos isolados eletricamente. 

77 Os espaçadores losangulares são característicos de redes 

aéreas convencionais. 

No que diz respeito à estrutura das instalações elétricas de baixa 

tensão, julgue os itens subsecutivos. 

78 No caso de instalações elétricas trifásicas, é tecnicamente 

incorreto conectar o DPS entre o neutro e a barra de 

equipotencialização. 

79 O DPS é um dispositivo de proteção contra afundamentos de 

tensão causados por descargas atmosféricas. 

No que concerne aos esquemas de aterramento nas instalações 

elétricas de baixa tensão, julgue os itens seguintes. 

80 Dispositivos residuais de proteção são adequados em 

instalações com esquema de aterramento TN-C. 

81 No esquema TN-S, o condutor neutro e o condutor de 

proteção são separados em toda a instalação. 

82 No esquema TT, a fonte de alimentação e a carga elétrica 

têm aterramento e são independentes. 

No que se refere a grandezas elétricas, ao aterramento de 

equipamentos e a sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA), julgue os itens a seguir. 

83 O SPDA tipo Franklin garante proteção contra todos os 

efeitos das descargas atmosféricas, incluídos surtos internos. 

84 O projeto do SPDA deve considerar a resistividade do solo 

para garantir a eficiência do aterramento. 

85 A resistividade do solo é medida em /m, conforme o 

Sistema Internacional de Unidades (SI). 

86 O aumento do número de hastes reduz a resistência 

equivalente do sistema de aterramento. 

87 Quanto menos espesso for o condutor do SPDA, menor será 

a impedância do sistema. 

Julgue os itens a seguir, referentes a conhecimentos necessários 

para a realização de manutenção elétrica, bem como ao disposto 

na NBR 5410. 

88 A termografia é uma técnica de manutenção elétrica 

corretiva utilizada após a ocorrência de falhas. 

89 A manutenção preditiva utiliza medições para antecipar 

falhas. 

90 Ao se instalar um circuito monofásico, o condutor neutro 

deve ter a mesma seção cilíndrica do condutor de fase. 

91 O esquema ilustrativo a seguir representa a instalação de 

cabos unipolares ou de um multipolar em leito. 

 

                                 
 

Acerca de conhecimentos relacionados a eletrônica analógica, 

eletrônica digital e automação industrial, julgue os itens a seguir. 

92 Um controlador lógico programável, em um sistema 

industrial, pode integrar redes de comunicação de dados 

informatizados. 

93 Um conversor A/D de 10 níveis com referência igual a 10 V 

tem resolução maior que 9,85 mV/bit. 

94 Diagramas lógicos são representações de circuitos 

analógicos. 

95 A realimentação negativa em amplificadores operacionais 

reduz o ganho, assim como reduz a estabilidade do sistema. 

96 Um flip-flop é elemento de eletrônica digital que tem 

funcionamento sequencial. 

Em relação a materiais e ferramentas utilizados em instalações e 

serviços em eletricidade, bem como ao disposto na NR-10, julgue 

os itens subsequentes. 

97 Intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou 

superior a 50 V em corrente alternada podem ser realizadas 

apenas por trabalhadores qualificados e habilitados para 

executá-las. 

98 O prontuário das instalações elétricas é obrigatório para 

todas as instalações elétricas. 

99 O uso de ferramentas isoladas reduz o risco de choque 

elétrico, mas não elimina o risco de arco elétrico. 

100 O multímetro CAT III é adequado para medições em 

quadros de distribuição de baixa tensão. 
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