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-- CONHECIMENTOS ESPECIFICOS --
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Considerando a infraestrutura de redes de computadores
apresentada no diagrama precedente, julgue os itens a seguir.

51 No modelo de referéncia OSI, a camada de aplicacdo &
responsavel, entre outras tarefas, pela compressdo e
criptografia da comunicagéo entre os terminais da rede.

52 Na topologia apresentada, o meio de transmissdo mais
adequado para a interconexdo entre os roteadores ¢ o cabo de
par trancado.

53 Para a topologia em estrela utilizada na rede local da cidade
A, os servidores de arquivos e os dispositivos conectados
através dos pontos de acesso sem fio tém as mesmas
velocidades de conexéo.

54 Em uma rede de comunicagdo, a camada de apresentagdo do
modelo de referéncia OSI é responséavel, entre outras tarefas,
pela sintaxe e semantica das informagdes trocadas entre dois
sistemas.

55 Se ocorrer uma queda da conexfo entre os roteadores nas
cidades A e B, a rede conseguira fluir entre essas cidades por
um caminho alternativo, através do roteador na cidade C,
caso os roteadores estejam com uma configuraggo correta do
protocolo de roteamento.

56 No modelo de referéncia OSI, a camada de sessdo &
responsavel pelo controle do didlogo e pela sincronizagdo da
comunicagfo entre os terminais da rede.

Com relacdo aos padrdes da familia IEEE 802.x, julgue os
proximos itens.

61 O padrdo IEEE 802.1lac utiliza o OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing) com até 52 portadoras e
modulacdo QAM (Quadrature Amplitude Modulation) com
64 canais, no maximo.

62 Os padrdes IEEE 802.11a/b/g/n/ac para redes sem fio
diferem-se quanto as bandas de frequéncias, as técnicas de
multiplexacdo e as técnicas de modulagdo do canal de
comunicagdo, o que permite velocidades maiores nos
padrdes mais modernos.

63 O padrdo IEEE 802.1q compatibiliza a utilizagdo de VLANSs
com as redes Ethernet, incluindo a identificagdo do uso do
protocolo VLAN e o identificador de VLAN do quadro no
cabecalho dos quadros Ethernet.

64 O padrio IEEE 802.3u permitiu a configuragdo de redes
locais com velocidades proximas a 1 Gbps.

Julgue os itens a seguir, considerando a definicdo de quatro

subredes a partir de um enderego classe C (192.168.10.0/24).

65 A mascara de rede que define apenas quatro subredes é
255.255.255.192, que equivale, em bites, a /26.

66 Na situagdo em questdo, para cada subrede prevista, o
numero total de hosts é 128, dos quais 126 sgo tteis.

Acerca das caracteristicas dos protocolos TCP e UDP, julgue os
itens subsequentes.

67 O TCP, por ser orientado a conexdo, divide os dados a serem
transmitidos em pequenos blocos, sem identificagdo, ja que
esta tarefa € de responsabilidade do roteador da rede.

68 UDP ¢ um protocolo ndo orientado a conexdo, portanto, no

fluxo da comunicacéo, cada datagrama UDP ¢ dependente do
anterior.
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Com base na infraestrutura de rede local apresentada no diagrama

precedente, julgue os itens que se seguem.

57 E possivel configurar o servidor 0 na mesma VLAN que os
servidores 1, 2 e 3.

58 O protocolo de roteamentos OSPF (Open Short Path First)
pode ser utilizado para se conectar um novo segmento de
rede ao roteador 0.

59 O uso do repetidor 0 possibilita que o sub 0 seja instalado a
mais de 500 metros de distancia do switch 0.

60 A presenga do Aub 0 permite concluir que o servidor 0 e os
computadores 0, 1 e 2 estdo no mesmo dominio de coliséo.

HITP/1.1 200 OK

Date: Tue, 06 Feb 2024 16:21:22 GMT

Server: Apache

Last-Modified: Mon, 05 Fev 2024 21:11:27 GMT
ETag: “51142bcl-7449-479b075b2891b”
Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 21233

Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html... (here comes the 21233 bytes of
the requested web page)

Com base no trecho precedente, julgue os itens que se seguem, a
respeito de HTTP.

69 Na primeira linha do trecho apresentado, o numero 200
significa que a conexdo HTTP teve éxito.

70 ETag ¢ um identificador para uma versdo especifica de um
recurso.

Com relagdo aos protocolos SNMPv2 e SNMPv3 e suas
caracteristicas, julgue os itens a seguir.

71 A estrutura SNMPv3 adota muitos componentes que foram
criados no SNMPv2, com excegdo dos tipos de PDU e
formato de PDU, que no SNMPv3 sdo totalmente diferentes
do SNMPv2.

72 No SNMPv3, o USM (User-based Security Model) permite a
verificagdo de integridade dos dados nas mensagens trocadas
entre o gerenciador SNMP e o agente SNMP.
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No que se refere a VolP, julgue os itens seguintes.

73 O adaptador telefonico analdogico € um tipo de conversor
analdgico-digital cuja fungdo principal é permitir a conex@o
de um telefone comum a um computador ou a conexdo de
Internet para usar o VolP.

74 A supressdo de siléncios gera menor eficiéncia quando se faz
uma transmiss@o de voz, pois a largura de banda ¢é
desconsiderada nesse tipo de comunicagéo.

Julgue os proximos itens, a respeito do SIP (Session Initiation
Protocol).

75 O SIP ¢é responsavel por operagdes tais como iniciar,
terminar e modificar as sessdes, entretanto, para realizar
essas operacdes, 0 protocolo exige conhecimento prévio dos
detalhes das sessdes.

76 Apds o estabelecimento de uma sessdo SIP entre dois

elementos, o transporte dos dados entre eles ¢ feito pelos
protocolos RTP e RTCP.

No que se refere a conceitos de qualidade de software, julgue os
itens subsequentes.

86 O acordo de nivel de servigo (SLA) ¢ uma medida que
permite a avaliagdo de atividades e produtos de trabalho,
com base em critérios que minimizem a subjetividade e o
viés do revisor, por grupo que ndo esteve envolvido
diretamente na execu¢do dessas atividades nem na
elaboragéo desses produtos de trabalho.

87 No MR-MPS-SW, a capacidade do processo expressa o grau
de refinamento e institucionalizagdo com que o processo é
executado na organizagdo ou na unidade organizacional.

88 O MR-MPS-SW define sete niveis de maturidade: A (em
otimizacdo), B (gerenciado quantitativamente), C (definido),
D (largamente definido), E (parcialmente definido), F
(gerenciado), e G (parcialmente gerenciado).

Acerca do protocolo H323, julgue os itens que se seguem.

77 O H323 prevé a existéncia de quatro tipos de componentes
com fungdes distintas em uma comunicagdo multimidia: os
terminais, os gateways, os gatekeepers e os multipoint
control units.

78 Na especificacdo do H323, o gateway ¢ um componente
obrigatorio na comunicacéo.

Julgue os itens a seguir a respeito de governanca no setor

publico.

79 A governanga envolve as atividades de planejar operagdes,
executar planos e controlar o desempenho dos agentes
envolvidos.

80 Uma das diretrizes da governanga ¢ a defini¢do formal e a
comunicagdo clara dos papéis e responsabilidades das
instancias internas e de apoio & governanga.

81 As instdncias externas de governanga realizam a
comunicagdo entre as partes interessadas e a administragfo e
avaliam os processos de governanca e de gestfio de riscos e
controles, comunicando quaisquer disfungdes identificadas a
alta administrac3o.

Com pertinéncia a gestdo de seguranga da informac#o, julgue os
itens subsecutivos.

89 O principal objetivo da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001,
que é a norma de gestdo das regras para coleta,
armazenamento e tratamento de dados de pessoas fisicas e
juridicas, é garantir a privacidade, a dignidade e a intimidade
de individuos e empresas.

90 Segundo a ABNT NBR ISO/IEC 27005 de seguranca da
informag#o, no processo de gestdo de riscos a eficacia do
tratamento do risco depende dos resultados do processo de
avaliacdo de riscos.

91 Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 27002, no que se
refere ao controle de pessoas, a selecdo serve para assegurar
que cada candidato seja elegivel e adequado para os papéis
para os quais é considerado e que cada um que for
selecionado permaneca elegivel e adequado durante o
periodo que durar sua contratagao.

92 Vulnerabilidades sdo falhas que permitem o surgimento de
deficiéncias na seguranca geral do computador ou da rede, e
podem ser criadas devido a configuragdes incorretas no
computador ou na seguranga.

Julgue os itens que se seguem com relagdo a COBIT 5 e

governanga de tecnologia de informagéo.

82 O habilitador de informagdo do COBIT 5 destaca as
seguintes fases: construir, entregar, monitorar e descartar.

83 O principio segundo o qual o COBIT 5 permite abordagem
holistica se alinha a outros padrdes e modelos e, portanto,
pode servir como modelo unificado para a governanca e
gestdo de TI da organizag@o.

Com relacéo a SIEM (Security Information and Event Management)
e NIST Cybersecurity Framework, julgue os itens a seguir.

93 As ferramentas SIEM geralmente fornecem dois resultados
principais: relatorios e alertas. Os maiores beneficios que
essas ferramentas oferecem sdo a identificagdo aprimorada e
o tempo de resposta por meio da agregacdo e normalizacdo
de dados.

94 O nucleo do framework NIST Cybersecurity contém o
alinhamento exclusivo de uma organizagdo com seus
requisitos e objetivos organizacionais, usando os resultados
desejados de seus niveis de implementagéo.

Julgue os itens seguintes acerca de gerenciamento de servicos e
de conceitos de ITIL.

84 O design de servigos ITIL prové direcionamento para
entregar e suportar servicos e produtos de forma efetiva e
eficiente, garantindo a entrega de valor para o cliente.

85 O gerenciamento de capacidade ITIL tem como objetivo
entender os requisitos de capacidade do negocio e controlar a
entrega dessa capacidade no presente e no futuro, e € o
processo responsavel por indicar as vantagens potenciais que
as novas tecnologias podem trazer para a organizagéo.

Julgue os itens que se seguem, relativos a politicas de seguranca
da informag@o.

95 A politica de seguranca da informacdo deve ser boa o
suficiente para prever tendéncias de ameacas e
vulnerabilidades, bem como provaveis mudangas do
ambiente organizacional, sem que haja a necessidade de
reavaliacdo de seu contetido.

96 Na definicdo do escopo da politica de seguranca da
informacgédo, devem-se detalhar os limites de sua aplicacéo,
especificando os ambientes fisicos, logicos e organizacionais
que sdo aplicaveis e os tipos de usuarios.

97 Na politica de seguranca sdo definidos os papéis de cada
membro da organizacdo no que tange a informagédo, além de
serem listados os direitos, os deveres e as puni¢des aplicadas
diante do ndo cumprimento da politica.
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Quanto aos procedimentos de seguranga e gerenciamento de
redes de computadores, julgue os itens seguintes.

98 WPA (wi-fi protected access), especificado no padréo
IEEE 802.11, é o mais antigo algoritmo de seguranca de rede
sem fio, e protege apenas os dados (payload) de quadros, ou
seja, os quadros de gerenciamento, de controle e o préprio
cabecgalho de quadros de dados ndo sdo protegidos.

99 Por meio de acesso de rede confidvel (ZTNA), as
organizagdes podem usar politicas de controle de acesso de
confianga zero para conectar usuarios remotos com
seguranca, sem que eles tenham acesso a toda a rede.

100 Na seguranga de redes de computadores, além da
preservagdo da confidencialidade, da integridade e da
disponibilidade, deve-se incluir também o nfo repudio, que
trata do rastreamento do histdrico dos fatos de um evento
assim como a identifica¢do dos envolvidos.

Com base na Lei n.°13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais), julgue os itens subsequentes.

101 Encarregado € a pessoa natural ou juridica, de direito publico
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em
nome do controlador.

102 O tratamento de dados pessoais sensiveis somente podera
ocorrer quando o titular consentir, de forma especifica e
destacada, para finalidades especificas.

103 A lei ndo se aplica ao tratamento de dados pessoais
provenientes de fora do territorio nacional que ndo sejam
objeto de uso compartilhado de dados com agentes de
tratamento brasileiros, desde que o pais de proveniéncia
proporcione grau de protecdo de dados pessoais adequado ao
previsto na lei.

Julgue os itens a seguir, referentes a elaboragfio e a fiscalizagéo
de contratos de TI.

109 O objeto do contrato deve ser detalhado em termo de
referéncia, que é o documento
contratagdo de bens e servigos, ndo sendo prevista a inclusio
de elementos de adequago orgamentaria no referido termo.

indispensavel para a

110 A equipe de planejamento da contratacdo deve elaborar um
plano de necessidade de contratagdo, relacionando o objeto
da contratacdo com as atividades da organizagfo, a partir da
justificativa, pela é&rea requisitante, da necessidade da
contratagdo, devendo tal justificativa embasar-se no
documento de formalizagdo de demanda.

111 A elaboragdo do contrato e a execucdo da contratacdo
prescindem de disponibilidade orgamentaria prévia; dessa
forma, os servicos poderdio ser licitados sem que haja
previsdo de recursos or¢amentarios no exercicio financeiro
em curso, desde que a despesa integre o exercicio financeiro
subsequente.

112 Caso sejam complexas, a
administracdo pode interagir com a iniciativa privada por
meio de didlogo competitivo ou contratacdo integrada para a
elaborag@o de estudo técnico preliminar.

identificadas  demandas

Com fulcro na Lei n.° 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informagéo),
julgue os itens subsecutivos.

104 A informagdo em poder dos drgdos e entidades publicas,
observado o seu teor e em razdo de sua imprescindibilidade a
seguranca da sociedade ou do Estado, pode ser classificada
como secreta ou reservada, com prazo méaximo de restricdo
de acesso por 10 anos.

105 O orgdo ou a entidade pode cobrar exclusivamente o valor
necessario ao ressarcimento dos custos quando o servico de
fornecimento da informagdo exigir reprodugdo de
documentos.

106 Os procedimentos dessa lei destinam-se a assegurar o direito
fundamental de acesso a informagdo com a observancia da

publicidade como preceito geral e do sigilo como excegéo.

Julgue os itens a seguir, a respeito de critérios de remuneragéo.

113 Quando o objeto do contrato visar & implantagdo de processo
de racionalizacdo, a contratada podera receber, a titulo de
remuneragdo, pagamento ajustado em base percentual sobre
o valor economizado em determinada despesa.

114 Nio ha vedacdo absoluta a adogdo de métrica homem-hora,
ou a remuneragdo por horas trabalhadas em detrimento da
remuneragdo por resultados, contudo, na remuneragdo
por horas trabalhadas, o odrgdo deve providenciar o
detalhamento do grau de qualidade exigido em relagdo aos
servicos e fazer a prévia estimativa da quantidade de horas
necessarias a sua execugao.

115 Na contratagfo de fornecimento e servigos, com excegdo nos
afetos a engenharia, podera ser estabelecida remuneragéo
varidvel vinculada ao desempenho do contratado desde que
definida no edital de licitagdo e no contrato.

Julgue os préximos itens, relativos a gestdo de contratacdo de
solucdes de tecnologia da informagéo (TD).

107 O modelo de gestdo do contrato, definido a partir do modelo
de execugdo do objeto, descreve como a execugdo do objeto
sera fiscalizada pela organizagdo e define os atores da
organizago que participardo das atividades de fiscalizagéo.

108 Cabe ao fiscal setorial emitir documento comprobatoério da
avaliacdo realizada pelo fiscal técnico quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pela empresa
contratada, com meng¢do ao seu desempenho na execucdo

contratual, que deve estar baseado nas clausulas contratuais.

No que se refere a indicadores de nivel de servigo, julgue os itens
seguintes.

116 E de responsabilidade do fiscal técnico do contrato a
avaliacdo da qualidade dos servigos realizados de acordo
com os critérios de aceitagdo em contrato, e a rejeigdo parcial
em virtude de descumprimento de nivel minimo de servigo
acordado pode implicar adequacdo do valor a ser pago ao
contratado, com glosa no pagamento, sem prejuizo das
sangdes cabiveis.

117 Deve haver defini¢des relacionadas ao nivel de servigo
desejado no termo de referéncia e no contrato, ndo sendo elas
necessarias no anteprojeto, uma vez que essa pega técnica
deve, primordialmente, demonstrar e justificar a demanda do
publico-alvo e a motivagdo técnico-econdmico-social do
empreendimento.
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Julgue os itens subsequentes, que tratam dos papéis desempenhados na contratagdo de servigos de TI.

118 O fiscal administrativo do contrato compde a equipe de fiscalizagdo do contrato, sendo responsavel pela fiscalizagdo da execugdo
contratual e realiza¢@o do recebimento definitivo do servigo.

119 Qualquer pessoa tem legitimidade para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicacdo da Lei de Licita¢des ou,
ainda, para solicitar esclarecimento a respeito dos seus termos.

120 Constituem deveres do fiscal técnico do contrato: fiscalizar a execu¢do do contrato para que sejam cumpridas as condigdes

estabelecidas e receber do preposto, no caso de inclusdo de empregados da contratada, os termos de ciéncia assinados pelos novos
empregados contratados.

Espaco livre




