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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

BLOCO I 

No que se refere a definições contidas no Vocabulário 
Internacional de Metrologia (VIM), julgue os itens seguintes. 

31 A calibração ou ajuste é o conjunto de operações que 
estabelecem, sob condições específicas, a relação entre os 
valores indicados por um instrumento de medição e os 
valores correspondentes das grandezas estabelecidas por 
padrões. 

32 A rastreabilidade metrológica é a propriedade de um 
resultado de medição ser relacionado a uma referência por 
meio de uma cadeia ininterrupta e documentada de 
calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de 
medição. 

33 A incerteza de medição é um parâmetro que pode ser 
positivo ou negativo e representa a dispersão dos valores que 
podem ser razoavelmente atribuídos ao mensurando. 

34 O termo exatidão de medição é usado para descrever o quão 
próximo um valor medido está do valor verdadeiro da 
grandeza a ser medida. 

35 A resolução de um instrumento de medição é a menor 
variação na grandeza que pode ser detectada e indicada pelo 
instrumento. 

36 A incerteza expandida é um fator de abrangência que define 
um intervalo no qual o valor verdadeiro da grandeza está 
contido. 

Os instrumentos podem ser classificados em pneumáticos, 
eletrônicos, analógicos, digitais e inteligentes, dependendo da 
natureza da sua fonte de energia. Acerca desses instrumentos, 
julgue os itens a seguir. 

37 Os instrumentos de medição eletrônicos podem ser afetados 
por interferências eletromagnéticas externas. 

38 Transmissores eletrônicos são dispositivos que recebem 
sinais elétricos e os convertem em sinais mecânicos para a 
comunicação com outros sistemas. 

39 Os transmissores eletrônicos analógicos oferecem alta 
imunidade a ruídos elétricos em comparação com os 
transmissores digitais. 

40 Para um transmissor analógico com comportamento linear, 
se a entrada for escalonada por uma constante, a saída será 
escalonada pela mesma constante. 

41 A resposta dinâmica dos transmissores pneumáticos é mais 
rápida em comparação com a dos transmissores eletrônicos. 

42 Compõe a inteligência de transmissores eletrônicos 
inteligentes a sua capacidade de realizar diagnósticos e 
fornecer informações sobre seu próprio funcionamento. 

43 Os transmissores pneumáticos são frequentemente utilizados 
em sistemas industriais que exigem alta precisão e resolução 
nas medições. 

Com relação aos acessórios dos elementos finais em sistemas 
hidráulicos e pneumáticos, julgue os itens a seguir. 

44 Os posicionadores pneumáticos são mais indicados que os 
posicionadores hidráulicos nas aplicações em que se desejam 
maiores velocidades de avanço. 

45 Válvulas solenoides de duas vias podem ser encontradas nas 
configurações normalmente aberta e normalmente fechada. 

46 A função dos filtros reguladores é remover partículas sólidas 
e líquidos condensados do ar comprimido, protegendo os 
elementos finais do sistema. 

47 O aumento da dimensão do orifício de passagem em válvulas 
solenoides de mesmo modelo, diâmetro e potência causa 
aumento do coeficiente de descarga em detrimento da 
pressão diferencial máxima admissível. 

Julgue os próximos itens, relativos aos elementos finais em 

sistemas hidráulicos e pneumáticos. 

48 A força de retorno em atuadores hidráulicos de ação simples 

é menor do que a força de avanço quando submetidos à 

mesma pressão de trabalho, pois a área de retorno é maior. 

49 O símbolo a seguir representa uma válvula direcional de três 

posições e quatro vias com acionamento por solenoide e 

retorno por mola. 
 

      
 

50 As válvulas controladoras de pressão podem ser usadas para 

regular a velocidade de atuadores lineares e rotativos. 

No que se refere à documentação básica de projetos de 

instrumentação, julgue os itens seguintes. 

51 Um fluxograma descreve um processo de forma sequencial e 

ordenada, do início ao fim, estabelecendo caminhos de 

decisão e ações a serem realizadas conforme a simbologia 

adotada. 

52 Em diferentes processos de engenharia, há a necessidade de 

identificação inequívoca de um instrumento, o que pode ser 

feito por meio de seu número de série. 

53 Dois equipamentos semelhantes de um mesmo fabricante 

poderão ter números de série iguais, o que obriga a 

existência de um sistema de marcação caso a caso. 

54 Em uma lista de instrumentos, é útil proceder ao registro da 

marca, do modelo e do número de série de cada 

equipamento, atribuir-lhe uma etiqueta de identificação e 

inserir as informações registradas em um cadastro de 

gerenciamento da tecnologia. 

55 As diferentes formas de expressão técnica por meio de 

diagramas exigem a adoção de simbologia, cujo significado 

deverá ser informado junto com o diagrama. 

56 Diagrama lógico consiste na documentação em que são 

apresentados todos os instrumentos de certa instalação 

industrial. 

57 Os métodos de análise crítica de falhas consideram a relação 

causa e efeito dos eventos, propondo a identificação de 

causas modificadoras dos fatores que levam à ocorrência de 

efeitos indesejados ou falhos. 

58 Procedimentos escritos e diagramas lógicos tornam mais 

complexo e não intuitivo o uso da instrumentação. 

59 Plantas de instrumentação são representações inequívocas da 

forma projetada e instalada e devem ser tecnicamente lidas 

antes das atividades de manutenção. 

60 A documentação básica do projeto de instrumentação é 

documento formal que acompanha o histórico do 

produto/processo, por isso nenhum registro de alteração 

poderá ser agregado a esse histórico. 
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A respeito de noções de medição, definições e unidades de 

parâmetros físicos, julgue os itens subsecutivos. 

61 Quando forem escritas por extenso e não iniciarem períodos, 

as unidades de medida devem ser grafadas com letra inicial 

minúscula, exceto a unidade de medida de temperatura grau 

Celsius. 

62 A pressão de um fluido é medida por meio de um 

instrumento denominado manômetro. 

63 Existem diferentes tipos de sensores para a medição de 

temperatura, visto que esta pode ser medida em sólidos, 

líquidos, gases, sendo, portanto, variáveis as características 

construtivas dos sensores. 

64 A medição de nível é uma medição relativa, a qual leva em 

conta a diferença de altura entre dois pontos de medição, 

geralmente a caixa cheia e a caixa não cheia, de maneira a 

permitir que se comande o dispositivo de controle para seu 

enchimento e seu fechamento, para evitar desperdício. 

65 Medições de temperatura podem ser obtidas a distância, 

mediante a técnica de infravermelho, captando-se a energia 

irradiada pelo ponto de medição. 

66 Quando se coloca um corpo sólido sobre uma balança, é 

comum que se diga, por força do hábito, que se pretende 

medir o peso, mas, de fato, em termos científicos, o que se 

busca medir é a massa desse corpo expressa em quilogramas. 

67 No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão 

é expressa por mmHg. 

68 Na medição da vazão, leva-se em consideração o volume ou 

a massa de um fluido deslocado pela seção da tubulação que 

o conduz, desprezando-se o tempo transcorrido no 

deslocamento. 

Julgue os itens seguintes, que dizem respeito a conceitos e tipos 

de manutenção. 

69 Condicionamento é a atividade técnica consistente em 

conferir, testar e avaliar o funcionamento de máquinas, 

equipamentos ou instalações, em seus componentes ou no 

conjunto, de forma a permitir ou autorizar o seu uso em 

condições normais de operação. 

70 Manutenção é o conjunto de estratégias de intervenção no 

processo tecnológico que consistem em reagir a falhas de 

forma corretiva, manter ao máximo rotinas preventivas ou 

estimar parâmetros, e determinar a ação de manutenção com 

rotinas de intervenção preditiva. 

BLOCO II 

  Um sistema com um controlador lógico programável 

(CLP) foi projetado para fazer o monitoramento da temperatura 

de uma caldeira. A entrada do controlador é a temperatura da 

caldeira e as saídas estão associadas a uma lâmpada, que quando 

acesa indica emergência, a um display de sete segmentos que 

apresenta o valor da temperatura em tempo real e a uma sirene. 

Caso a temperatura alcance 150 °C, além da indicação no display 

e do acendimento da lâmpada, um alarme sonoro será emitido. 

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. 

71 Se a temperatura da caldeira for medida por um sensor do 
tipo termopar, este sensor deverá ser conectado à entrada 
analógica do CLP. 

72 A fim de permitir uma leitura mais rápida por parte do CLP, 
o programa desenvolvido para o sistema deverá ser 
armazenado na memória do programa monitor. 

73 A lâmpada de sinalização deverá ser ligada à saída analógica 
do CLP. 

74 O esquema na linguagem Ladder a seguir, em que L é a 
variável para a lâmpada e D é a variável associada à 
temperatura de 150 °C, permite o acionamento da sirene (S). 
 

      
 

Em relação aos dispositivos de proteção, acionamento e controles 
elétricos, julgue os próximos itens. 

75 Os relés devem ser configurados de tal forma que, no caso de 
falta em determinado ponto do sistema, os relés mais 
distantes atuem primeiro, protegendo assim todo o ramal. 

76 Caso o equipamento a ser protegido possua uma alta corrente 
de partida, deve ser dada preferência a disjuntores do tipo 
curva B, que possuem tolerância a esses picos de corrente de 
curta duração. 

77 Uma das vantagens de se utilizar uma chave estrela-triângulo 
para a partida de um motor é a redução da corrente de 
partida. 

78 O disjuntor é capaz de desconectar o circuito da alimentação, 
em caso de sobrecarga, por meio da atuação do seu 
componente disparador térmico. 

A respeito dos enrolamentos, formas de ligação e aplicações dos 
motores de corrente contínua (CC), julgue os itens a seguir. 

79 Ao reduzir a tensão no enrolamento shunt em uma ligação 
em paralelo, diminui-se a velocidade do motor CC. 

80 O motor série deve partir com carga para evitar que o 
elevado torque de partida cause o disparo da máquina. 

81 A remoção de resíduos no comutador deve ser feita 
periodicamente, pois, caso os resíduos se depositem entre as 
lâminas, podem causar um curto-circuito. 

82 Um elevador de carga pode utilizar um motor CC série na 
subida, mudando a ligação para shunt na descida. 

Julgue os itens seguintes, a respeito de protocolos de 
comunicação usados em redes industriais. 

83 Uma das vantagens da utilização da topologia em anel em 
loop simples para uma rede industrial é que falhas em um 
dispositivo não interferem nos demais dispositivos. 

84 O Modbus é utilizado entre dispositivos que possuem 
controladores lógicos programáveis. 

85 Um dos problemas do protocolo CANopen é a necessidade 
de haver um computador para ser o host da aplicação. 

BLOCO III 

Com relação à eletrônica analógica e à eletrônica digital, julgue 
os itens que se seguem. 

86 Tensão alternada é aquela que tem a sua polaridade alternada 
pela fonte, sendo ora positiva, ora negativa, enquanto a 
corrente alternada é aquela que tem seu sentido invertido. 

87 Em comparação aos circuitos digitais, os circuitos analógicos 
são menos susceptíveis à interferência eletromagnética 
indesejável, normalmente denominada ruído. 

88 Circuitos digitais são mais facilmente projetados 
empregando circuitos integrados modernos. 
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No que se refere à segurança em instalações, aos serviços em 

eletricidade e à Norma Regulamentadora NR10, julgue os itens 

subsequentes. 

89 O prontuário de instalações elétricas deve ser organizado e 

mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente 

designada pela empresa, devendo permanecer à disposição 

dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em 

eletricidade. 

90 Em atividades elétricas, as ferramentas de mão, como 

alicates e chaves de fenda, não precisam de empunhadura 

isolada, pois os procedimentos de segurança coletiva já 

garantem a segurança. 

91 Para garantir a segurança do trabalhador, as vestimentas de 

trabalho devem considerar exclusivamente as influências 

eletromagnéticas. 

92 Somente nas áreas classificadas é necessário adotar medidas 

preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos 

adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a 

garantir a segurança e saúde no trabalho. 

93 A desenergização elétrica e, na sua impossibilidade, o 

emprego de tensão de segurança são medidas de proteção 

coletiva. 

94 As áreas classificadas são categorizadas de acordo com a 

probabilidade e a frequência de presença de vapores 

inflamáveis, gases, poeiras ou fibras combustíveis e ajudam 

a determinar o tipo de proteção necessário para os 

equipamentos elétricos. 

Julgue os itens a seguir, a respeito de mecânica dos fluidos, 

dimensionamento, calibração e utilização de instrumentos de 

medição e testes. 

95 Consideram-se fluidos apenas as substâncias em estado 

líquido em condições normais de pressão e temperatura. 

96 Apesar de haver uma brusca variação da seção de 

escoamento nos medidores de placa com orifício, nem toda a 

queda de pressão na placa representa, efetivamente, a perda 

de carga no medidor. 

97 Embora definido para vazão de água, o coeficiente de vazão 

de uma válvula não caracteriza a capacidade da válvula de 

escoar gases e vapores. 

98 A exatidão de medição dos rotâmetros pode sofrer influência 

pelas mudanças na densidade e viscosidade do fluído. 

99 O posicionador pneumático é um instrumento utilizado para 

medir a vazão de fluidos em uma tubulação. 

100 Os cromatógrafos são equipamentos utilizados para realizar a 

análise química dos fluidos. 

Espaço livre 


